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1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Masterline MVX1/MVX1-F KVM Extenders.

Sie haben einen hochwertigen Extender gekauft. Diese Anleitung ist Bestandteil

dieses Produkts und enthält für Sie wichtige Hinweise zur Sicherheit, Anwendung und

Entsorgung des Masterline MVX1 und MVX1-F KVM Extenders. Bitte machen Sie sich mit

den Informationen vor der Nutzung Ihres Produkts vertraut und verwenden Sie das

Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Anwendungsbereiche. Bei der

Übergabe des Produkts an einen Dritten stellen Sie sicher, dass Sie auch alle 

Anweisungen und sonstigen relevanten Unterlagen zur Verfügung stellen.

Nach ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung wird Ihr Masterline MVX1/MVX1-F

KVM Extender Ihnen viele Jahre Freude bringen.

1.1 Verwendung

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt, um den Abstand zu einer

Tastatur zu vergrößern. Monitor und Maus können von einem Computer aus bedient werden.

Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Das Produkt darf nur entsprechend den in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen

verwendet werden. Jede Anwendung, die nicht in dieser Anleitung beschriebenen wird, gilt als

nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Technische Änderungen sind vorbehalten. In dieser

Bedienungsanleitung wird der Masterline MVX1/MVX1-F KVM Extender als „Produkt“ oder

„Extender“ bezeichnet. Der MVX1/PC wird bezogen auf als „lokale Einheit/CPU“ und der MVX1/

Monitor wird als „externe Einheit/CON“ bezeichnet.

WARNUNG

Das Gerät darf nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.

Gefahr eine elektrischen Schlages!
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1. EINFÜHRUNG

1.2 Sicherheitshinweise 
WARNUNG! Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise

•	 Befolgen Sie alle Anweisungen, denn so vermeiden Sie Unfälle, Feuer, Explosionen,

	 elektrische Schläge oder andere Gefahren die Sachschäden und/oder schwere oder

	 tödliche Verletzungen zur Folge haben können.

	 Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Produkt verwenden, die folgenden

	 Warnhinweise und Anweisungen gelesen und befolgt haben 

•	 Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Hinweise für die Zukunft auf und geben Sie

	 diese an Nachnutzer des Produkts.

•	 Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße

	 Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstanden sind. In solchen

	 Fällen ist die Garantie erloschen.

•	 Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder)

	 mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder intellektueller Fähigkeiten oder

	 mangelnder Erfahrung und/oder fehlender Kenntnisse geeignet. Wenn die genannten

	 Personen das Produkt verwenden, müssen sie von einer Person beaufsichtigt werden,

	 die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

	 GEFAHR! Nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

•	 GEFAHR! Bitte achten Sie auf die Umgebung des Produktes. Verwenden Sie keine

	 elektrischen Geräte, wenn Sie sich unkonzentriert oder unwohl fühlen, oder wenn Sie

	 unter der Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Selbst ein Moment

	 der Unachtsamkeit kann dazu führen, dass schwere Unfälle und Verletzungen beim

	 Umgang mit elektrischen Geräten passieren. Prüfen Sie vor Gebrauch das Produkt

	 und die Kabel auf Beschädigungen. Bei sichtbaren Schäden, starkem Geruch oder

	 Überhitzung der Bauteile ziehen Sie sofort alle Anschlüsse und stoppen Sie die weitere

	 Anwendung des Gerätes.

•	 GEFAHR! Der MVX1-F KVM Extender ist ein Laserprodukt der Klasse 1 nach DIN 40008/EN

	 und VDE 0837.

•	 Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit dieser Anleitung installiert und

	 verwendet wird, kann dies Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs oder

	 Beeinträchtigungen anderer elektronischer Geräte in Wohngebieten verursachen.

•	 Verwenden Sie nur geschirmte Kabel, um solche Störungen zu vermeiden.

•	 Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Produkt.

•	 Es darf nur das mitgelieferte Netzteil als Stromversorgung verwendet werden.

	 erwenden Sie keine anderen Adapter.

	 Vor dem Anschließen an das Stromnetz stellen sie sicher, dass die örtliche Netzspannung

	 mit der benötigten Spannung des Produktes übereinstimmt.

1
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1. EINFÜHRUNG

•	 Das Gerät muss an eine dauerhafte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

•	 Schützen Sie Kabel vor mechanischer Spannung, Quetschungen oder Knicken und setzen

	 Sie diese so ein, dass Sie verhindern, dass Menschen über das Kabel stolpern.

•	 Insbesondere ist darauf zu achten, dass das Netzteil nicht beschädigt wird.

•	 Benutzen Sie das Gerät mit einer geeigneten, ordnungsgemäß installierten und leicht

	 zugänglichen Netzspannungsbuchse. Achten Sie darauf, dass das Gerät jederzeit vom

	 Netz getrennt werden kann.

•	 Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist oder bei Gewittern.

•	 GEFAHR! Berühren Sie den Adapter niemals mit nassen Händen.

•	 Verwenden Sie das Produkt innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.

•	 Halten Sie das Produkt fern von brennbaren Materialien, wie Vorhängen und Gardinen.

•	 Schützen Sie bitte das Netzteil vor der Verwendung durch Dritte (insbesondere Kinder).

	 Bewahren Sie das nicht verwendete Netzteil an einem trockenen, verschlossenen Ort

	 außerhalb der Reichweite von Kindern auf .

•	 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten auf.

•	 Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

•	 Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker verwenden Sie keine

•	 Reinigungstücher oder Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. 
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1. EINFÜHRUNG

1.3 Technische Spezifikation

Type: 			  KVM Extender Lokal/ CPU Unit und Remote /CON Unit)

Modell: 		  Masterline MVX1/MVX1-F KVM Extender

Stromversorgung: 	 100 - 240 V; 50/60 Hz AC

		   	 12V; 1A (externes Netzteil)

Leistungsaufnahme: 	 6W pro Extender (ohne angeschlossene USB Geräte)

Betriebstemperaturbereich: 	 0 ºC bis 45 ºC

Lagertemperaturber	 -25ºC bis 80 ºC 

Relative Luftfeuchtigkeit: 	 max. 80% (nicht kondensierend) 

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 	 max. 80% (nicht kondensierend)

Gehöusematerial: 	 Aluminium eloxiert

Abmessung: 	 ca. 97,5 x 40 x 103,5 mm

Gewicht: 		  ca. 593 g Set (302g Local / 291g Remote Unit) 

Lebensdauer: 	 82 820 Betriebsstunden / 10 Jahre

Laser MVX1-F: 	 Class 1 Laserprodukt 1 nach DIN 40008/EN und  

		  VDE	0837

1
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1. EINFÜHRUNG

1.4 Produktelemente
Local Extender (CPU)

Nr.	N ame	 Funktion

1	 dvi-in	 DVI Verbindung zum PC

2	 in		  Audio In vom PC

3	 out		  Audio Out vom PC

4	 kvm-link/ RJ45 socket	 Verbindung CAT5/6/7 Kabel oder Fiberkabel

5	 usb		  USB Verbindung

6	 dc		  Verbindung für 12 V Stromversorgung

7	 dvi-out	 DVI Verbindung zum Monitor

8	 Power/Status LED	 Anzeige des Extenderstatus

6 5 47

1 2 3

8
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1. EINFÜHRUNG

 

Remote Extender (CON)

Nr.	N ame	 Funktion

9	 in		  Audio In vom Mikrofon etc.

10	 out		  Audio Out zu Lautsprecher etc.

11	 usb		  USB Verbindung (z.B. für Tastatur und Mouse)

12	 dc		  Anschluss für 12 V Spannungsversorgung

13	 kvm-link/ RJ45 socket	 Anschluss für CAT5/6/7 Kabel oder Fiberkabel

14	 dvi-out	 DVI-D Ausgang für Monitor

15	 Power/Status LED	 Anzeige des Status des Extenders

9 10 11 12

1314

15

1
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1. EINFÜHRUNG

LED Status Lookup Table

1.5 Bedeutung der LED Indikatoren

Die Status-LED (8/15) kann rot, orange oder grün leuchten. Tabelle 1 zeigt die Bedeutung der

einzelnen Farben. Siehe auch Kapitel Fehlerbehebung

Siehe Kapitel Troubleshooting.

				    ** Nur Remote	

Tabbelle 1: Bedeutung der LED Anzeigen

Farbe Bllinken Physischer

Link

Aktive

Verbindung

Video

Verlängerung

USB

Initialisierung

UBS Data

empfangen

Befehl

Identifizieren

Autoupdate

Modus

Rot - Ja Nein Nein Update fehlgeschlagen

Rot langsam Nein Nein Nein

Orange - Ja Ja Nein

Orange schnell Update läuft

Grün - Ja Ja Ja Update erfolgreich

Grün sehr schnell Ja**

Rot/Grün sehr schnell Ja

Gelb - Nein

Gelb schnell Ja

Grün - Ja

Grün sehr schnell Ja

Main LED

RJ45 Socket LEDs 
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2. Installation des Extenders

2

2.1 Auspacken und Überprüfen des 	
	    Inhaltes

Vor der ersten Inbetriebnahme sollte das Produkt auf Beschädigungen überprüft werden.Bei 

Transportschäden ist die Transportfirma unverzüglich zu benachrichtigen. Vor der Auslieferung 

wird das Produkt auf Funktion und Betriebssicherheit geprüft.

Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung den folgenden Inhalt enthält:

A. 1x MVX1 oder MVX1-F  Extender Local/ CPU 

B. 1x MVX1 oder MVX1-F Extender Remote/ CON

C. 2x Steckernetzteil 12 VA EU Plug

D. 1x DVI-Kabel 1.8 m

E. 1x USB-Kabel 1,8 m 

F. 1x VGA-DVI Kabel 1,8m ( opt) 

G. 2x Audio Kabel 1,8m ( opt) 

H. 1x RS232 Verlängerung ( opt) 

 

I. 8 x Gerätefüße

J. 8x Montagepads

MVX1-F

2x SFP Modul Multimode bis 500m

oder 

2 x Single Mode bis 20km
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2. INSTALLATION DES eXTENDERS

2.2 Montageanleitung

2.2.1 Befestigungspads & GummifüSSe
Die Befestigungspads und Gummifüße können zur Fixierung der Extender verwendet werden

und verhindern so ein Rutschen und Fallen des Extenders.

 Zur Befestigung der Befestigungspads oder Gummifüße:

1. Entfernen Sie die Schutzschicht von den Befestigungspads oder Gummifüßen (G).

2. Befestigen Sie die Befestigungspads oder Gummifüße (G) am Geräteboden.

2.2.2 Montagesätze (optional)

Folgende Montagesätze sind erhältlich:

Rackmontagesatz RMK-F - Teile-Nr. 6130

Der Rackmontagesatz RMK-F dient zur Montage von kvm-tec Masterline MVX

Extendern. Es besteht aus einem 19“ - Einschub und einer Alu-Frontplatte.

Rackmontagesatz RMK-FN - Teile-Nr. 6131

Der Rackmontagesatz RMK-FN dient zur Montage von kvm-tec Masterline

MVX Extendern. Es besteht aus 19“ - Einschub Alu-Frontplatte und Netzteil.

Rackmontage-Kit RMK-FRN - Teile-Nr. 6132

Der Rackmontagesatz RMK-FRN dient zur Montage von kvm-tec Masterline

MVX-Extender. Das Redundanzmodul ist mit einem Einschubfach, Frontplatte und 2 Netzteilen

ausgestattet und als Zubehör erhältlich.

Untertisch Befestigungskit  Teile Nr: 6135  zur Montage an der Unterseite des Schreibtisches) 

Das Untertisch Befestigungskit ist für die Untertischmontage des SVX und MVX Extenders.

Tragschienen-Montagesatz - Teile-Nr. 6136

Die Tragschienenmontage wird zur platzsparenden Montage in Schaltschränken oder auf

Hutschienen eingesetzt. Der Anbau an die MVX-Extender ist auf verschiedene Arten

möglich.
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2. INSTALLATION DES extenderS

2.3 Installation des Extenders

ACHTUNG ! Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt 

installieren. 

Die Geräte können so eingestellt werden, dass sie auf einen Hostcomputer oder auf

zahlreiche Hostcomputer zugreifen können. Im letzteren Fall muss ein zusätzlicher Netzwerk

Switch installiert werden. Mit einem Netzwerk-Switch kann jeder Benutzer schnell auf jeden

beliebigen Computer zugreifen.

Point to Point Verbindung 

Set Up im Switching System bis zu 48  Endpunkten 

2
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2. installation Des eXtenDers
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3. Netzwerkkabel CAT5e,6,7 bis zu 150m

Quick installation MvX1 Masterline  local / CPU – remote/ CON

1. Verbinden Sie die CON/Remote und die CPU/Local Unit jeweils mit dem mitgelieferten 12V 1A Netzteil.
2. Nun schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Buchse Ihres PCs und verbinden das andere Ende des USB-Ka-

bels mit der CPU/Local Unit. Schließen Sie Keyboard und Maus am CON/Remote Unit an.
3. Verbinden Sie die CPU/Local und die CON/Remote Unit mit einem Netzwerkkabel.
4. Schließen Sie nun das DVI-Kabel in die DVI-Buchse des PCs und das andere Ende an der DVI-Buchse der CPU/

Local Unit (DVI-in). Verbinden Sie anschließend den Monitor mit einem DVI-Kabel mit der CON/Remote Unit.
5. Dann verbinden Sie PC Audio-out mit dem Audio-Kabel zu Local Audio in. Dann verbinden Sie über das Au-

dio-Kabel Remote Audio/out 
6. Fast geschafft! Verbinden Sie nun mit dem Audio-Kablel Local Audio/out zum PC Audio/in und Remote Audio/

out mit dem Audio-Kabel zum Mikrofon.

VIEL SPASS - Ihr kvm-tec Extender ist nun für viele Jahre ( MTBF ca 10 Jahre) für Sie im Einsatz!
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2. installation Des eXtenDers

2

1. Netzteil
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3. Netzwerkkabel CAT5e,6,7 bis zu 150m

4. DVI zum Monitor

Quick installation MvX1 Masterline  local / CPU – remote/ CON

1. Verbinden Sie die CON/Remote und die CPU/Local Unit jeweils mit dem mitgelieferten 12V 1A Netzteil.
2. Nun schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Buchse Ihres PCs und verbinden das andere Ende des USB-Ka-

bels mit der CPU/Local Unit. Schließen Sie Keyboard und Maus am CON/Remote Unit an.
3. Verbinden Sie die CPU/Local und die CON/Remote Unit mit einem Netzwerkkabel.
4. Schließen Sie nun das DVI-Kabel in die DVI-Buchse des PCs und das andere Ende an der DVI-Buchse der CPU/

Local Unit (DVI-in). Verbinden Sie anschließend den Monitor mit einem DVI-Kabel mit der CON/Remote Unit.
5. Dann verbinden Sie PC Audio-out mit dem Audio-Kabel zu Local Audio in. Dann verbinden Sie über das Au-

dio-Kabel Remote Audio/out 
6. Fast geschafft! Verbinden Sie nun mit dem Audio-Kablel Local Audio/out zum PC Audio/in und Remote Audio/

out mit dem Audio-Kabel zum Mikrofon.

VIEL SPASS - Ihr kvm-tec Extender ist nun für viele Jahre ( MTBF ca 10 Jahre) für Sie im Einsatz!

5. Audio zum 
Lautsprecher

6. Audio vom  Mikrofon
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2. installation Des eXtenDers

1. Netzteil
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Quick installation MvX1 FiBer Masterline  local / CPU – remote/ CON

1. Verbinden Sie die CON/Remote und die CPU/Local Unit jeweils mit dem mitgelieferten 12V 1A Netzteil.
2. Nun schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Buchse Ihres PCs und verbinden das andere Ende des USB-Ka-

bels mit der CPU/Local Unit. Schließen Sie Keyboard und Maus am CON/Remote Unit an.
3. Verbinden Sie die CPU/Local und die CON/Remote Unit mit einem Fiberkabel.
4. Schließen Sie nun das DVI-Kabel in die DVI-Buchse des PCs und das andere Ende an der DVI-Buchse der CPU/

Local Unit (DVI-in). Verbinden Sie anschließend den Monitor mit einem DVI-Kabel mit der CON/Remote Unit.
5. Dann verbinden Sie PC Audio-out mit dem Audio-Kabel zu Local Audio in. Dann verbinden Sie über das Au-

dio-Kabel Remote Audio/out 
6. Fast geschafft! Verbinden Sie nun mit dem Audio-Kabel Local Audio/out zum PC Audio/in und Remote Audio/

out mit dem Audio-Kabel zum Mikrofon.

VIEL SPASS - Ihr kvm-tec Extender ist nun für viele Jahre ( MTBF ca 10 Jahre) für Sie im Einsatz!

3. Duplex - Multimode Fiberkabel bis zu 500m
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2. installation Des eXtenDers
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4. DVI zum Monitor

6. Audio vom 
Mikrofon

5. Audio zum 
Lautsprecher

Quick installation MvX1 FiBer Masterline  local / CPU – remote/ CON

1. Verbinden Sie die CON/Remote und die CPU/Local Unit jeweils mit dem mitgelieferten 12V 1A Netzteil.
2. Nun schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Buchse Ihres PCs und verbinden das andere Ende des USB-Ka-

bels mit der CPU/Local Unit. Schließen Sie Keyboard und Maus am CON/Remote Unit an.
3. Verbinden Sie die CPU/Local und die CON/Remote Unit mit einem Fiberkabel.
4. Schließen Sie nun das DVI-Kabel in die DVI-Buchse des PCs und das andere Ende an der DVI-Buchse der CPU/

Local Unit (DVI-in). Verbinden Sie anschließend den Monitor mit einem DVI-Kabel mit der CON/Remote Unit.
5. Dann verbinden Sie PC Audio-out mit dem Audio-Kabel zu Local Audio in. Dann verbinden Sie über das Au-

dio-Kabel Remote Audio/out 
6. Fast geschafft! Verbinden Sie nun mit dem Audio-Kabel Local Audio/out zum PC Audio/in und Remote Audio/

out mit dem Audio-Kabel zum Mikrofon.

VIEL SPASS - Ihr kvm-tec Extender ist nun für viele Jahre ( MTBF ca 10 Jahre) für Sie im Einsatz!

3. Duplex - Multimode Fiberkabel bis zu 500m
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2. INSTALLATION DES eXTENDERS

2.4 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Systems ohne Netzwerkswitch	

1	 Vergewissern Sie sich, dass die beiden Monitore und der Computer eingeschaltet sind.

2.	 Wenn Sie einen Netzwerk-Switch verwenden, schließen Sie das Netzteil an eine geerdete

	 Steckdose an.	

3.	 Schließen Sie die beiden Netzteile (C) an eine Steckdose an. Beide Extender werden eine 	

	 Initialisierung starten. Die rote Status-LED blinkt einige Sekunden.

	 Nach ein paar Sekunden leuchtet die Status-LED grün. Auf dem Monitor werden der

	 Desktop Ihres Computers oder offene Anwendungen angezeigt.

2.5 Austausch des SFP Modules
Der MVX1-F wird mit einem Multimode SFP Modul ausgeliefert.

Ersetzen eines SFP-Moduls durch ein anderes SFP-Modul:

1.   Entfernen Sie den schwarzen Staubschutz vom SFP-Modul.

2.    Ziehen Sie die Metallfolie des SFP-Moduls bis zum rechten Winkel nach vorne.

3.    Ersetzen Sie das SFP-Modul durch das andere Modul und setzen Sie die Metallverriegelung

       wieder in Position. Verwenden Sie nur SFP-Module von kvm-tec, oder von kvm-tec 

	 empfohlene.
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2. INSTALLATION DES extenderS

2

2.6 Entfernen des CATx Kabels

So entfernen Sie ein CATx-Kabel

•	 Drücken Sie die Arretierung und ziehen Sie langsam den Stecker.

2.7 Entfernen des Fiberkabels
So entfernen Sie ein Glasfaserkabel:

•	 Drücken Sie die Verriegelung und ziehen Sie langsam den Stecker
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3.1 Zugang zum Hauptmenü
Verwenden Sie den Monitor und die Tastatur, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten 

Zugang zum Hauptmenü (main menu):

1.	 Vergewissern Sie sich, dass die Extender, die Monitore und die Computer eingeschaltet 	

	 sind.

2.	 Drücken Sie die Scroll Lock Taste fünfmal schnell. Das Hauptmenü (main menü) sowie 	

	 ein Überblick der Untermenüs wird angezeigt.	

3.	 Um in ein Untermenü zu gelangen, drücken Sie die entsprechende Taste.

Im Hauptmenü können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen, in dem Sie die 

entsprechnenden Buchstaben auswählen.

Drücken Sie:

T	 Status Overview	 Menü Status / aktueller Status

U	 Update Flash FW	 Firmware aktualisieren

M	 Option Overview	 Überblich über alle Upgrades

O	 DDC Option	 DDC Option Fixe Eisntellung 1020 x 1080

W	 Network Settings	 Einstellungen Netzwerk

G	 Extender Settings 	 Einstellungen Extender 

L	 Switching List 	 Liste aller Extender im Switching System

Q	 Exit			   Beenden
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3. Extender Einstellungen
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3.2 Status Menü

IIm “Status Menu” wird der aktuelle Stand der Extenderverbindung angezeigt. Das Menü zeigt die 

Informationen über die Verbindung, die Auflösung des Videokanals und den USB Status an.

Die aktivierten Upgrades und die aktuelle  FW-version werden in der linken oberen Ecke 

angezeigt.

Der Linkstatus zeigt an, ob eine Verbindung möglich ist.  Connection zeigt an, ob die kvm 

Dateien aktuell übertragen werden können.

Video und USB zeigen an, ob gerade Daten übertragen werden
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3.3 Anzeige der Firmware Version

Anzeige der Firmware Version:

•	 Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü (main menü) geöffnet ist. Die aktuell installierte 		

	 Firmware Version des remote (CON) und lokalen (CPU) Extenders wird unten angezeigt 		

	 (e.g. ‘4267’)
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3.4 Durchführung eines Firmware 
Updates
Die neueste Version der Firmware kann unter http://www.kvm-tec.com/support 

heruntergeladen werden. Jeder Datei liegt eine genaue Beschreibung des Update Vorganges 

bei.

Sie haben vier Möglichkeiten ein Update durchzuführen:

1.	 ein Update über ein Bitmap Image

2.	 ein Update vom USB Stick

3.	 ein automatisches Update

4.	 ein Netzwerkupdate 

Ein Firmware Update durchführen:	

1.	 Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü (main menu) geöffnet ist.

2.	 Drücken Sie die Taste U. Das Update Menü wird angezeigt.

•	 Drücken Sie N um ein Netzwerk update durchzuführen.

•	 Drücken Sie A für ein automatisches update

•	 Drücken Sie U um eine Aktualisierung durchzuführen

•	 Drücken Sie  S um ein USB Update durchzuführen

•	 Drücken Sie  Q um zum Hauptmenü zurückzukehren.



26    |    kvm-tec

3. EXTENDER EINSTELLUNGEN

3.4.1 update über ein bitmap image

Die Datei wird von einem Bild ausgegben und in die derzeit verbundenen Extender  

gespeichert 

Warten Sie bis alle 3 Phasen des Updates durchgeführt sind und achten Sie darauf, dass Sie 

keinesfalls während des updates die Geräte aus- und einstecken 
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3.4.2 update vom usb stick 

Für das Update vom USb Stick sind folgende Schritte notwendig:

1.	  Sie erhalten die Meldung, dass Sie den USB Stick einstecken können

2.	 Kopieren Sie das update Datei  ( endet auf .kvm)  auf den USB Stick 

3.	 Stellen Sie sicher, dass das Update file direkt am Stick ist und in keinem 

Unterverzeichnis 

4.	 Der USB Stick muß mit dem FAT-32 formatiert sein.
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Stecken Sie den USB Stick ein und warten Sie bitte kurz 
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Warten Sie bis alle 4 Phasen durchgeführt sind  
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3.4.3 Durchführen eines Autoupdates 

Sie können im Menü einstellen, welcher Teil upgedated werden soll.

Sobald die Geräte verbunden sind, wird die Firmware von einer Unit in die andere kopiert 

Das Blinken der Leuchtdioden zeigt an,  wenn der Updatevorgang beendet ist ( die 

Leuchtdioden sind dann grün) 
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3.4.4 Durchführen eines netzwerkupdates 

Im Netzwerk Update können die Geräte markiert werden, die upgedatet werden.

Die Information wird dann an die markierten Units gesendet. Während diesem Vorgang 

können die Geräte weiter in Betrieb sein. Sobald alle Updates fertig übermittelt sind, 

können die markierten Geräte neu gestartet werden und starten mit der neuen Firmware. 
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3.5 Entsperren eines upgrades
1.	 Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü (main menu) geöffnet ist.

2.	 Drücken Sie die M Taste. Das Menü Options Overview wird geöffnet. Die device ID wird

 	 angezeigt.

3.	 Bestellen Sie den Freischaltcode bei Ihrem Lieferanten, indem sie die 9-stellige  device ID

       und die Seriennummer des KVM Extenders bekanntgeben.

4.	 Drücken Sie die Taste M um den Entsperrcode einzugeben.

5.	 Geben Sie den Freischaltcode des Lieferanten ein.	

6.	 Der Extender wird automatisch neu gestartet.

7.	 Um zu bestätigen, dass die Option entsperrt  wurde, kehren Sie zum  Menü Options 		

	 Overview zurück und stellen sie sicher, dass die entsprechende Option jetzt grün angezeigt 		

	 wird.
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3.6 Aktivieren oder Deaktivieren 
deS USB Memory upgrades
Die USB-Speicheroption ermöglicht es dem Benutzer, die Speicheroption zu aktivieren oder 

zu deaktivieren. Wenn  die USB-Speicheroption aktiviert ist, kann über den Extender auf USB-

Flash-Speicher und externe Speichergeräte zugegriffen werden. Wenn Ihr Extender mit der USB 

Memory Option ausgestattet ist, können Sie diese jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Aktivieren oder deaktivieren  der  USB Memory Option:

1.	 Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü (main menu) geöffnet ist.

2.	 Drücken Sie die M Taste. Das Options Overview wird geöffnet und der derzeit     

       abgespeicherte USB Memory Status wird angezeigt (Enabled or Disabled).

3.	 Drücken Sie 1 um die Speicheroption zu aktivieren oder 0 um die Memory Option zu 	

	 deaktivieren.

Das kvm-tec feature „USB save“ verhindert das Eindringen von Viren über die USB Schnittstelle 

durch das Deaktivieren von Massenspeichern. 
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3.7 Definition der DDC Information des 
PCs
 
Im Menü DDC Informationen kann der Benutzer festlegen, welche DDC Information vom PC     

verwendet werden. 

Definition der DDC-Informationen, die im PC verwendet werden:

1.	 Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü (main menu) geöffnet ist. 

2.	 Drücken Sie die Taste O. Danach wird das DDC Option Menü angezeigt.

•	 Drücken Sie 0 um die DDC Information des Monitors, der an den Remote (CON) 

	 Extender angeschlossen ist, zu verwenden.

•	 Drücken Sie  2 um die aktuellen DDC Informationen zu speichern. Das System ver-  

	 wendet nach dem Neustart des Extenders dieselben Einstellungen

•	 Drücken Sie die Tasten 4 bis  8 um eine vordefinierte Auflösung zu verwenden, die   

       gespeichert wird.

3.	 Drücken Sie  ESC um zum Hauptmenü zurückzukehren

3.8 Ändern der Netzwerk 
Einstellungen
Siehe Kapitel „Switching Menü Einstellungen“.
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3.9 Ändern der Extender 
Einstellungen
Das Menü Extender Settings ermöglicht es dem Benutzer eine Reihe weiterer Einstellungen 

zu ändern. Wählen Sie eine der drei Auswahlmöglichkeiten (VGA, Audio und RS232) um zum 

Untermenü zu gelangen. Die anderen vier können durch Drücken der entsprechenden Taste 

aktiviert oder deaktiviert werden.

Anzeigen des Extender Settings Menüs:	

1.	 Stellen Sie sicher, dass das Hauptmenü geöffnet ist.

2.	 Drücken Sie die Taste G. Das Menü Extender Settings wird angezeigt.

3.	 Die Extender Settings sind auf die beiden Untermenüs verteilt: Remote Settings und

	 Local Settings.
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4.	 Anzeigen der lokalen oder remote Extender Einstellungen:

		  •	 Drücken Sie die L Taste um das Local Setting Menü anzuzeigen.

		  •	 Drücken Sie die R Taste um das Remote Setting Menü anzuzeigen.
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3.9.1 Optimieren der VGA Einstellungen

Die VGA Einstellungen können eingestellt und optimiert werden. Die VGA Option funktioniert

nur dann, wenn sie entsperrt ist (siehe 3.4).

Optimieren der VGA Einstellungen:

1.	 Drücken Sie im Menü Extender Settings die L Taste. Das Local Settings Menü wird 	

	 angezeigt.

2.	 Drücken Sie die V. Das VGA Menü wird angezeigt

•	 Drücken von F1 verschiebt den Display Bereich nach oben.

•	 Drücken von F4 verschiebt den Display Bereich nach unten.

•	 Drücken von F2 verschiebt den Display Bereich nach links.

•	 Drücken von F3 verschiebt den Display Bereich nach rechts.

•	 Drücken von  F5 verkleinert das Bild (zoom out).

•	 Drücken von F6 vergrößert das Bild (zoom in).

•	 Drücken der Leertaste wechselt die Geschwindigkeit der oben genannten Einstellungen.  	

	 Das Umschalten der Geschwindigkeit kann zwischen 1 und 10 erfolgen.

•	 Drücken von M schaltet den Videomode zwischen folgenden Modi:

•	 Auto – der Modus wird automatisch vom Extender erkannt und eingestellt.

•	 DVI – nur der DVI Eingang wird erkannt.

•	 VGA – nur der VGA Eingang wird erkannt

•	 Drücken Sie  K um den Bildschirmbereich automatisch einzustellen und zu positionieren.

•	 Drücken Sie  I um die Parameter auf die Standardwerte zurückzusetzen.

•	 Drücken Sie  S um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

•	 Drücken Sie Q um den Vorgang zu beenden, ohne zu speichern.
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3.9.2 Aktivieren und Deaktivieren des Modus USB 
Kompatiblität  

Der Mode USB Kompatibilität kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Aktivieren/deaktivieren des USB Kompatibilitäts Modus:

1.	 Drücken Sie im Extender Settings Menü die L Taste. Das Local Settings Menü wird 		

	 angezeigt.

2.	 Drücken Sie U um den USB Kompatibilitätsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
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3.9.3	E instellen der Lautstärke

Die Lautstärke des Audioeinganges (Mikrofon) kann bei der remote (CON) Unit geändert werde. 

Der Standardwert ist 5, kann aber auf jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 9 gesetzt werden. 

Bei 0 ist der Audioeingang bei des remote (CON) Extenders deaktiviert. 

Einstellen der Lautstärke:

1.	 Drücken Sie im  Extender Settings  Menü die Taste R. Das Menü Remote Settings wird 	

	 angezeigt.

2.	 Drücken Sie die Taste A. Das Audio Input Gain Menü wird angezeigt.

	 •	 Drücken Sie Pfeil links / rechts zum Verändern der Lautstärke

	 •	 Drücken Sie Pfeil oben / unten um die Richtung festzulegen
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Local Unit (CPU) Pinbelegung (DCE):

Pin		 Funktion	 Richtung

2		  TxD	 OUT

3		  RxD	 IN

4		  DTR	 IN

5		  GND	 —

8		  CTS	 OUT

Die Pinnummern beziehen sich auf den 9-pin D-sub Stecker.

Die Baudrate kann im Menü eingestellt werden. Es gibt eine universelle Einstellung für Baudraten 

bis zu 9600, die alle unterschiedlichen RS232-Konfigurationen transparent überträgt. Für höhere 

Baudraten stehen die folgenden Einstellungen im Menü zur Verfügung:

Baudrate	 	 Parity	S topbits

4800 			   No 	 1

9600 			   Odd	 2

19200 			   Even	  

38400 			   Mark	  

57600 			   Space	  

115200	  	  

230400	  	  

Einstellen der Baudrate bei aktiviertem RS232 Upgrade 

1.	 Drücken Sie im Extender Settings Menü 	

	 die R Taste. Das Remote Settings Menü 	

	 wird angezeigt.

2.	 Pressen Sie die R Taste. Das Baud Rate 	

	 Menü wird angezeigt 

3.	 Um eine Baudrate auszuwählen, drücken 	

	 Sie die entsprechende Taste. Das Enter 	

	 Parity Menü wird geöffnet.

4.	 Drücken Sie eine entsprechende Taste, um 	

	 eine Parity Rate auszuwählen.

Remote Unit (CON)Pinbelegung (DTE):

Pin		 Funktion	 Richtung

2		  RxD	 IN

3		  TxD	 OUT

4		  DTR	 OUT

5		  GND	 —

8		  CTS	 IN

3.9.4 Erstellen einer Baudrate für die serielle 
RS232 Verbindung
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3.9.5 Anzeigen des letzten empfangenen Bildes	
  „Show Last Image“

Mit der Funktion „show the last image” kann das zuletzt empfangene Bild anstelle eines 

schwarzen Bildschirmes angezeigt werden, wenn der remote Extender (CON) vom lokal 

Extender (CPU) getrennt sind. Um zu zeigen, dass es sich um das zuletzt empfangene Bild 

handelt, blinkt der Rahmen des Bildes rot.

Aktivieren oder deaktivieren der Funktion „Show last Image“:                                                   

1.   Drücken Sie im  Extender Settings Menü die Taste R. Das Remote Settings Menü wird 	

      angezeigt. 

2.	 Drücken Sie  S um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

3.	 Drücken Sie ESC um zum Hauptmenü zurückzukehren.
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3.9.6 Ein- und Ausschalten der Monitor 
Synchronisation 

Die Monitor Synchronisation kann ein- und ausgeschaltet werden. Ist diese eingeschaltet wird die                  

Bildwiederholrate des PCs und der Remote Unit abgestimmt.

Dies hat den Vorteil, dass die Übertragung bei schnellen Änderungen des Bildschirminhaltes 

ohne Verzögerung läuft (z.B. bei Multimedia Anwendungen). Da nicht alle Monitore diese                      

Funktion unterstützen, ist diese Funktion standardmäßig deaktiviert.

Einschalten der Monitor Synchronisation:                                                                                             

1.   Drücken Sie im  Extender Settings Menü die R Taste. Das Remote Settings Menü wird     

     angezeigt.

2.	 Drücken Sie I um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

3.	 Drücken Sie ESC, um zum Hauptmenü zurückzukehren
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  3

3.9.7	spe rren des Hauptmenüs

Das Extender Menü kann gesperrt werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist,  dann ist das 

Menü gesperrt. Sie haben dann noch bis zu 5 Miniten Zugang zum Hauptmenü. Danach ist 

das Menü gesperrt und um wieder in das Menü zu gelangen, muß der Extender ein- und 

ausgeschaltet werden.Mit dieser Funktion können Sie einen unautorisierte Zugriff verhindern.

Ein-und Ausschalten des Menüs:

1.	 Drücken Sie im Extender Settings Menü die R Taste. Das Remote Settings Menü wird  

       angezeigt. 

2.	 Drücken Sie die  L Taste. Das Menu Lock Menü wird angezeigt.
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3.9.8	E nergiesparmodus verwenden

Im Energiesparmodus (power saving mode) kann der Extender den Videoausgang abschalten.              

Dies geschieht dann, wenn der remote Extender mehr als eine Minute kein Signal bekommt.      

        

Ein-und Ausschalten des Power Saving Modus:

1.	 Drücken Sie im Extender Settings Menü die R Taste. Das Remote Settings Menü wird                 	

	 angezeigt.

2.	 Drücken Sie die P Taste um den Power Saving Mode zu aktivieren oder zu deaktivieren.

3.	 Wenn Sie sich im Energiesparmodus befinden, drücken Sie eine beliebige Taste, um zum 		

	 Menü zurückzukehren.
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3.9.9	T astaturtype auswählen

Im Keyboard Locale Menü können Sie zwischen den Tastaturlayouts wechseln, mit denen Sie 

das On Screen Display Menü (OSD) navigieren können. Sie können zwischen Francais (Azerty), 

English (Qwerty) und German (Qwertz) auswählen.

Ein Keyboard Layout auswählen:

1.	 Im Extender Settings Menü, drücken Sie die R Taste. Das Remote Settings Menü wird 

       angezeigt.

2.	 Drücken Sie die K Taste. Das Keyboard Locale Menü wird geöffnet:

•	 Drücken Sie E um English (QWERTY) auszuwählen.

•	 Drücken Sie D um German (QWERTZ) auszuwählen.

•	 Drücken Sie F um French (AZERTY) auszuwählen.
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3.9.10 Keyboard Fallback Modus wechseln 
		
Ändern des Keyboard Fallback Modus:	

1.	 Drücken Sie  R im  Extender Settings Menü. Damit erscheint Remote Settings Menü.

2.	 Um den Keyboard Fallback Modus auf 0,1 oder 2 zu ändern drücken Sie  O.
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3.9.11 Hotkeys  Ändern

Mit dem Hotkeys können Sie Ihre bevorzugten Tastatur Belegungen für Ihre gängigen 

Kommandos auswählen.

	

Einstellen von Tastaturbelegungen:

1.	 Drücken Sie R Taste im Extender Settings Menü. Danach erschient das Remote Settings 

      Menü.

2.	 Drücken Sie die H Taste. Danach öffnet sich das Keyboard Shortcuts Menü.

3.	 Mit den Pfeilen wählen Sie einen Befehl aus

4.	 Drücken Sie E um die Tastaturbelegung auszuwählen

•	 Drücken Sie eine Taste. Für die Auswahl der Frequenz drücken Sie Pfeil rechts und links.

      -   oder -

•	 Sie drücken eine Tastenkombination

 

3.9.12 Extendermenü schlieSSen

Schließen des Extender Settings Menüs:

•	 Drücken Sie Q um das  Extender Settings Menü zu schließen
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3.10 Zwischen verschiedenen 
			C   omputern umschalten

Das Menü zum Umschalten zwischen verschiedenen Computern ist über eine angeschlossene 

USB-Tastatur, die an die remote/CON Unit angeschlossen wird, möglich. Diese Funktion ist nur in 

Verbindung mit einem Netzwerkswitch und dem Switching Upgrade möglich

1.	 Drücken Sie  Ctrl+Alt+F12 (dies ist die standardmäßige Tastenkombination, die aber 

	 geändert werden kann. „Siehe Kapitel „Ändern von Tastenkombinationen“)

	 Damit wird das switching Menü geöffnet. Im switching Menü sind alle lokalen/CPU Units 		

	 aufgelistet, die mit dem Switching Netzwerk verbunden sind.

•	 Blau zeigt den Computer an, mit dem Sie gerade verbunden sind. Dieser Status wird wie folgt 	

	 angezeigt: “conn’d”.

•	 Weiß zeigt einen Computer an, der gerade mit einer anderen Workstation verbunden ist  		

	 (Remote/CON Unit). Als Statusmeldung wird “in use” angezeigt..

•	 Grün zeigt einen Computer im Switching Netzwerk an, der mit keiner Workstation verbunden 	

	 ist (Remote Unit). Als Statusmeldung wird “free“ angezeigt.

•	 Rot zeigt einen Computer an, der bereits im Switching Netzwerk war, aber derzeit nicht 		

	 verfügbar ist. Dies ist üblicherweise ein Hinweis darauf, dass die Verbindung des Extenders 		

	 vom Netzwerk getrennt wurde. Ist dies der Fall, dann kann der Computer aus dem Switching 		

	 Menü mit “delete” entfernt werden.

2.	 Um einen lokalen Extender auszuwählen drücken Sie Pfeil rauf und runter, oder PG/UP und         	

	 PGD/OWN Tasten. Drücken Sie Enter. Das System schaltet zu den ausgewählten Computer 		

	 um.

•	 Die linke Spalte definiert das Favoritenmenü und stellt jedem Computer eine Favoritenzahl 

	  zur Verfügung. Jede Favoritennummer entspricht einer Hot-Key-Kombination, mit der 

       man sich schnell und einfach mit dem gewünschten Computer verbinden kann, ohne auf 

       das Schaltmenü zugreifen zu müssen. Zum Beispiel hat der Favorit „1“ die Tastenkombination 

       „Strg+Alt+F1“

•	 Für den Favoriten „2“ ist dies „Strg+Alt+F2“ und so weiter bis zum Favoriten „8“ mit  

       „Strg+Alt+F8“. Auf alle anderen Rechner kann weiterhin über das Schaltmenü zugegriffen   

      	werden. Um die Reihenfolge der Computer in dieser Liste zu ändern, wählen Sie den    

       Computer aus und drücken Sie dann die Zifferntasten 1 bis 8, um ihn auf diese Nummer zu 

        verschieben.

•	 Wenn das Passwortsystem aktiv ist, wird unten der aktuell angemeldete Benutzer angezeigt.                	

	 Sie können sich manuell durch Drücken der Taste X abmelden oder durch Drücken der                   	

	 Taste D vom aktuellen PC trennen.
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3.11 Videosharing

Mit der Option Video-Sharing können Sie Ihren Bildschirm für andere Benutzer im Netzwerk 

freigeben. Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Switch IGMP Snooping-Fähigkeiten 

besitzt und dass dieser eingeschaltet ist (die meisten Switches haben dies standardmäßig 

ausgeschaltet).

Was mit der Steuerung über den lokalen/CPU Extender geschieht, hängt vom Ausgangszustand 

ab. Es gibt zwei Hauptanwendungsfälle, die beide im MASTER VIEW connections overview 

gesteuert werden können. Beachten Sie, dass diese Funktion in Kombination mit dem 

Passwortsicherheitssystem nicht verfügbar ist.

Video Sharing

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Hauptmenü geöffnet ist.

2.	 Drücken Ctrl+Alt+F10. Das „MASTER VIEW connections overview menu“ wird geöffnet.

3.	 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

•	 Zum Spiegeln eines Bildschirmscreens auf andere Konsolen:

•	 Drücken Sie die Taste P auf der Tastatur des Extenders, der den Bildschirm des Benutzers 	

	 anzeigen soll. In diesem Fall steht „P“ für „push to screen“. Ein solcher Befehl ist nur 	

	 dann gültig, wenn die Konsole, die die Spiegelung initiiert, gerade mit einer lokalen Einheit 	

	 verbunden ist und über Video verfügt und die andere Remote/CON Einheit „frei“ (grün 	

	 markiert) ist.

•	 Um den Bildschirm anderer Konsolen im Netzwerk zu sehen:                                          	

	 Drücken Sie die Taste G auf der Tastatur des Extenders, der den Bildschirm des 		

      Benutzers  anzeigen soll. Die Taste „G“ steht für „get screen“. Wenn die Konsoleneinheit, 	

	 von der aus dieser Befehl ausgeführt wird, derzeit einen Partner hat, wird eine 		

	 Verbindungsunterbrechung durchgeführt, bevor das Video der anderen lokalen/CPU Einheit 	

	 angezeigt wird. Wenn der ausgewählte lokale/CPU Extender gerade nicht angeschlossen ist, 	

	 wird eine reguläre Verbindung mit USB, etc. aufgebaut.
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Videosharing 



3

4.1 Zugang Zum Menü
	N etzwerkeinstellungen
	 „Masterview Und Network Mode“
Das Menü Network Settings inkludiert die Voreinstellungen und Einstellungen für die Switching 

Option. HINWEIS: diese Menü ist nur dann verfügbar, wenn die Switching Option upgegraded 

und entsperrt wurde (siehe Kapitel „Entsperren einer Option“).

Zugang zu Netzwerkeinstellungen (Master View und Network Mode):

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Hauptmenü geöffnet ist (siehe Kapitel “Zugang zum 	

	 Hauptmenü”) 

2.	 Drücken die W Taste. Das Enter User/Password Fenster wird geöffnet.
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4. Netzwerkeinstellungen
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.	 Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. Anschließend wird das 

	 Network Setting Menü geöffnet. Hinweis: Um unbefugten Zugriff auf die 

	 Netzwerkeinstellungen zu verhindern, ist  diese Option durch eine User/Passwort 			 

	 Kombination geschützt. Der Zugriff ist nur für Benutzer mit Administratorrechten erlaubt. 

	 Die Werkseinstellungen für das Administratorkonto sind BENUTZER: admin PASSWORT: 

	 admin. Die Master View option ermöglicht dem Administrator Benutzer, 

	 Computerinformationen und  Konsolen anzuzeigen, hinzuzufügen, zu bearbeiten, oder 

	 entfernen.

	 Drücken Sie V um den Master View aufzurufen.

	 •	 Im Netzwerkmodus können Sie festlegen, in welchen Modi Sie im Netzwerk arbeiten               	

		  möchten. Jeder der verfügbaren Modi kann einzeln durch Drücken der Taste 4 aktiviert                

		  oder deaktivert werden. Abhängig von der Funktion können Sie mehr als einen 

 		  Modus selektieren. Einige Modi benötigen andere und einige Modi sind nicht 

		  miteinander kompatibel. Das System erkennt dies automatisch für Sie. 

		  Drücken Sie die Taste M um das Menü Netzwerk-Modus aufzurufen.



kvm-tec    |    53

4. NetZWERKEINSTELLUNGEN

4

4.2 Verbinden und Unterbrechen
	    oder Auswählen eines
	    Arbeitsplatzes aktuell
	    verbundener Geräte
Die Anzeige Overview gibt einen Überblick über die aktuellen verbundenen PCS, als auch 

über die freien PCs und Konsolen im Netzwerk. Sie können eine Verbindung per Fernzugriff 

abbrechen, oder einem PC eine neue Konsole zuweisen, oder umgekehrt.

Um eine Verbindung zu trennen oder eine Workstation von den aktuell 

angeschlossenen    Geräten auszuwählen:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Master View geöffnet ist  (siehe Kapitel „Netzwerk-

Einstellungen – Menü Master View und Network Mode”).
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3.	 Drücken Sie die I Taste und das Connection Details wird geöffnet.

4.    Drücken Sie D um die Verbindung zum ausgewählten Gerät zu unterbrechen.

5.    Drücken Sie die E oder Enter Taste um einen PC oder eine Workstation auszuwählen, zu  

       verbinden, oder die Verbindung zu unterbrechen 

6.    Drücken Sie Q um das Menü zu beenden.

2.	 Drücken Sie die O Taste um das Connection Overview Menü zu öffnen.
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4.3 Verwalten und Managen von 
User Details, Rechten und Gruppen
Die „Console Extender List“ ermöglicht Ihnen User Details, Rechte und Gruppen zu verwalten.

Zur Verwaltung von User Details, Rechten und Gruppen:

1.	 Vergewissern Sie sich dass das Menü Master View geöffnet ist (siehe Kapitel „ 		

	 Netzwerkeinstellungen - Master View und Network Mode”).

2.  Durch Drücken von O können Sie das Menü beenden
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•	 Drücken Sie die Taste A um einen neuen Benutzer hinzuzufügen

•	 Drücken Sie die Taste R um den ausgewählten Benutzer zu löschen.

•	 Drücken Sie die Taste I um Details über den ausgewählten Benutzer anzuzeigen, der

	 bearbeitet wird.

 2.	 Durch Drücken der Taste U wird das User List Menü geöffnet
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3..Zum Auswählen eines User drücken Sie  I  im Masterview und das User Detail wird geöffnet.

4.	 Selektieren Sie das gewünschte User Detail und rücken Sie E.

•	 User: Legen Sie für jedem Benutzer einen Login-Namen mit max. 12 Zeichen an.

•	 Full Name: Für eine bessere Übersicht kann der vollständige Name des Benutzers 

       mit max. 20 Zeichen angezeigt werden. Der Name wird angezeigt, wenn andere Benutzer 

       benachrichtig werden, die ihre Verbindung unterbrochen haben.

•	 Password: Jeder Benutzer benötigt ein Passwort für die Anmeldung. Max. 16 Zeichen.

•	 Rights: Es gibt drei Arten von Benutzerrechten: USER, MASTER und ADMIN.

       Durch Drücken der + Taste können die Rechte der ausgewählten Benutzer geändert    

       werden. Die Rechte steuern den Zugriff auf das Menü Netzwerkeinstellungen (nur ADMIN), 

       und  welche Benutzer die Verbindung von anderen Benutzern unterbrechen 

       dürfen.

•	 Admin: Kann Verbindungen von Mastern und Benutzern unterbrechen. Falls ein Admin 

      die Verbindung eines anderen Admin unterbricht, kann der unterbrochene Admin die 

      ursprüngliche Verbindung wiederherstellen. Private connections können nicht unterbrochen   

      werden.

•	 Master: Kann Verbindungen von Benutzern unterbrechen. Falls ein Master die Verbindung 

      eines anderen Masters unterbricht, kann der unterbrochene Master die ursprüngliche 

      Verbindung wiederherstellen. Admins und private Verbindungen können nicht 

      unterbrochen werden.

Verwaltung User Details 



58    |    kvm-tec

4. NeTZWERKEINSTELLUNGEN

•	 Benutzer: Falls ein Benutzer die Verbindung eines anderen Benutzers unterbricht, kann der 

      unterbrochene Benutzer die ursprüngliche Verbindung wiederherstellen. Admins, Master 

      und private Verbindungen können nicht unterbrochen werden.

•	 Gruppen: Jeder Benutzer kann bis zu 8 Benutzergruppen beitreten. Jeder Computer ist als zu

 	 einer Benutzergruppe gehörend definiert und alle Computer befinden sich standardmäßig 		

	 in der gleichen Benutzergruppe. Dieses System ermöglicht es, verschiedenen Benutzern 		

	 den Zugriff auf einen Computer zu erlauben oder zu verweigern. Der Zugang zur Gruppe des 

	 Benutzers wird durch Drücken der Tasten 1-8 eingestellt.

•	 Bound PC: Im User-PC Binding Mode (siehe 4.10) muss sich jeder Benutzer einem 			 

      PC zuordnen und kann sich nur mit diesem PC verbinden. Wenn Sie das User Detail Menü 

	 auswählen möchten, dann drücken Sie RETURN und eine Liste der PCs, die Sie auswählen 		

	 können wird angezeigt.

4.4 Anzeigen des Status aller 
Remote Units
Die „Console Extender List“ ermöglicht es Ihnen, alles Remote (CON) Units im Switching System 

und deren aktuellen Status zu sehen.

Status der Remote (CON) Units anzeigen:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Master View geöffnet ist (siehe Kapitel 

„Netzwerkeinstellungen Menü - Master View und Network Mode“.
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2.	 Drücken Sie C um das Menü Console Extender List zu öffnen.

•	 “this” definiert den Extender, den Sie gerade benutzen.

•	 “in use” zeigt an, dass der Extender in Gebrauch ist.

•	 “free” zeigt an, dass dieser Extender nicht belegt ist.

3.	 Um den Namen eines Extenders zu editieren drücken Sie I. Das Menü Console Extender 	

	 Detail öffnet sich.

4.	 Drücken Sie E um den Namen des Extender zu ändern.
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4.5 Anzeigen des Status aller Local 
Units
Die PC Extender Liste ermöglicht es Ihnen, alle lokale Einheiten im Switching Netzwerk 

anzuzeigen und den aktuellen Status zu sehen.

Anzeigen des Status aller lokal Units (CPU)

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Master View Menü geöffnet ist (siehe Kapitel 

„Netwerkeinstellungen – Master und Netzwerkmodus“

2.	 Drücken Sie die Taste P, um das Menü PC Extender List (CPU) zu öffnen. 

3.	 Um den Namen, die Gruppen oder den Extenderstatus zu bearbeiten, drücken Sie I

	 und das PC Extender Detailmenü öffnet sich.

4.	 Mit Pfeiltaste nach oben und unten können Sie den Namen oder die Gruppe der PC Einheit 		

auswählen.

5.	 Drücken Sie E um die ausgewählten Parameter zu editieren.
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Beispiel:

Sie haben die folgenden 3 PC Einheiten: Abteilungs- PC, Team A PC und Team B PC. Die User 

Alex, Blair und Charlie sollten Zugang zur Einheit PC  und zu dem  Team A –PC haben. Die User 

Danny, Em und Frankie sollten Zugang zu Einheit PC und dem Team B PC haben.

Dazu wird jedem PC eine andere Gruppe zugeordnet: Abteilungs- PC: Gruppe 1

Team A PC: Gruppe2 Team B PC: Gruppe3

Alex, Blair und Charlie sind Gruppe 1 und Gruppe 2 zugeordnet. Danny, Em und Frankie sind 

Gruppe 1 und Gruppe 3 zugeordnet.
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4.6 Installation des Dual-Head oder 
	    Multi-Head Systems
Wenn Sie mehrere Monitore mit einem PC verwenden, können Sie im Multi-Head-Menü einzelne 

lokale und remote Einheiten zusammenfassen, so dass diese als eine Einheit geschaltet werden 

können.

Das individuelle Gruppieren von lokal (CPU) und remote (CON) Extendern:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Master View geöffnet ist  (siehe Kapitel „Netzwerk - 

	 Einstellungen - “Master View and Network Mode”)

2.	 Drücken Sie M. Das „Multi-Head Configuration“ Menü wird geöffnet .
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3.	 Drücken Sie  A. Das Menü Multi-head detail öffnet sich.

•	 Drücken Sie R um einen Extender vom multi-head set zu entfernen.

•	 Zum Beenden drücken Sie Q.

4.	 Drücken Sie A um individuell Extender hinzuzufügen. Der Extendertyp wird nach der 	

	 Auswahl des ersten Extenders automatisch ermittelt.

5.	 Drücken Sie E um den Multi-Head Set Namen auszuwählen - max. 16 Zeichen.
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4.7 Das Freischalten von User 
	    Gruppen, Rechten und Login 
	    Zugang

Die Option Passwörter ermöglicht die Aktivierung  von User Gruppen und Rechten, sowie den           

Login – Zugang. Für mehr Informationen zu User Gruppen und Rechten lesen Sie bitte im Kapitel 

„Verwalten der Benutzerdetails, -Rechte und Gruppen“.

Der Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen ist immer durch Login und Passwort geschützt.   (auch 

bei Deaktivierung des Passwortsystems)			 

	                          

Aktivieren der Passwort Option:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Network Mode geöffnet ist (siehe Kapitel 			 

	 „Netzwerkeinstellungen „Master View und Network Mode“)

2.	 Drücken Sie P um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.
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4.8 Automatisch verbinden zu
	    einem freien Computer nach
	    einer Unterbrechung des PCs

Die Option Auto Connect ermöglicht es Ihnen sich automatisch mit einem freien Computer 

zu verbinden, wenn Ihre Verbindung von einem anderen Benutzer unterbrochen wurde (die 

Funktion ist bei Verwendung eines Passwortsystems nicht verwendbar).

	

Das Aktivieren der Option “Auto-Connect”:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Network Mode geöffnet ist  (siehe Kapitel „Switching

	 Menü Master View und Network Mode“).

2.	 Drücken Sie C um die Option zu  aktivieren oder zu deaktivieren.
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4.9 Installieren einer private
	    Connection
Mit der Auto Connect Option können Sie mit dem PC eine “Private connection“ aufbauen, die von 

anderen Usern nicht unterbrochen werden kann.

Aktivieren der Private Connection:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Network Mode geöffnet ist  (siehe Kapitel “Switchen                      

	 Menu Master View und Network Mode“).

2.	 Drücken Sie V um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.			            

3.	 Um eine  private Connection aufzubauen halten Sie die  Shift Taste gedrückt, während sie 		

	 eine neue Verbindung auswählen (Sie können entweder 4 drücken, oder 				  

	 eine Key Kombination drücken) – siehe Kapitel –„Umschalten zwischen zwei PCs“.
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4.10 Aktivieren des Modes User-PC - 
		   Binding

Aktivieren des User-PC Binding Mode:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Network Mode geöffnet ist  (siehe Kapitel „Switching

	 Menü Master View und Network Mode“).

2.	 Drücken Sie  B um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.
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4.11 Aktivieren der Option 
„Disconnect on PC Power Down“
 
Die Option “ Auto connect” ermöglicht es Ihnen, die Verbindung jeder lokalen (CPU) Unit  zu 

unterbrechen. Der PC wird dabei runtergefahren, so dass die remote (CON) Unit einen anderen 

lokalen Extender finden kann, mit dem sie sich verbindet

Das Aktivieren der Option PC Power down:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Network Mode geöffnet ist (siehe Kapitel „Switching

	 Menü Master View und Network Mode“).

2.	 Drücken Sie D um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.
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4.12 Info Anzeige ausblenden

Um die Info-Anzeige während des Startvorgangs auszublenden:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Network Mode geöffnet ist (siehe Kapitel „Zugriff 	

	 auf  die  Umschaltung“ -Menü Master View und Netzwerkmodus“).

2.	 Drücken Sie die Taste H um die Option zu deaktivieren oder zu aktivieren.
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4.13 Verbinden beim Start-Up
Verbinden beim Startup:

1.	 Vergewissern Sie sich, dass das Menü Netzwerkmodus geöffnet ist (siehe Kapitel 

       “Einstellungen im Switching System Master View und Network Mode“).

2.	 Drücken Sie die Taste T um die Option zu deaktivieren oder zu aktivieren.

4.14 Video Sharing

Siehe Kapitel „Video sharing“.
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4.15 Einstellung Passwort Timeout 
Vom Hauptmenü gelangen Sie mit W in die Network Settings. Wenn das Passwortsystem 

aktiviert ist, können Sie festlegen, unter welchen Umständen der Benutzer dies tun soll.

•	 I –   Immediately: User und Passwort müssen für jeden Switch neu eingegeben werden.

•	 N – Never: Benutzer und Passwort müssen nicht erneut eingegeben werden, bis der 	

	        Benutzer sich abmeldet. Siehe Kapitel “Umschalten zwischen verschiedenen  

              Rechnern“.

•	 T –  Time in min: Sie definieren die Minuten, wann zum Wechseln von einem Switch zum	

	        nächsten Switch die Eingabe des Usernamens und des Passwortes eingegeben werden 	

	        sollen.
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ACHTUNG! Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine 

Wischtücher, Alkohol (z.B. Spiritus) oder Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen 

können.

Zur Reinigung des Produkts:

•	 Reinigen Sie das Produkt mit einem Pflegemittel für Kunststoffe, das im Fachhandel 	

	 erhältlich ist.

5. Wartung und Pflege

Fehler Problem Lösung

LED leuchtet 

nicht

Die Geräte haben 

keinen Strom

�Ist die Stromversorgung angeschlossen? (weiße Schachtel)

LED leuchtet 

rot

Keine Verbindung 

zwischen lokal und 

remote

Checken Sie, ob das RJ45/Netzwerkkabel angeschlossen 

ist. (Sie hören ein klickendes Geräusch, wenn es 

angesteckt ist)

Kontrollieren Sie beides. Wenn Sie keine Funktion haben , 

senden sie ein e-mail to support@kvm-tec.com

LED leuchet 

orange

Kein Bild am  

Monitor

Checken Sie, ob das local (CPU) Kabel verbunden ist.

Checken Sie, ob das remote (CON) Kabel verbunden ist.   

Ist alles verbunden und Sie haben noch immer keine 

Funktion, dann schließen Sie das Netzteil nochmals an. 

Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie O und 

wählen die Auflösung für den Monitor. Drücken Sie dann 

die zugewiesene Nummer auf Ihrer Tastatur

LED leuchtet 

grün

Screen wird 

angezeigt aber 

das Keyboard zeigt 

keine Funktion

Stecken Sie den USB Anschluss der Tastatur ein und 

warten Sie, bis der Treiber installiert ist (nach  einigen 

Sekunden).

Wenn es noch immer nicht funktioniert, stecken Sie 

nochmals ein und aus. (Local und Remote)

LED leuchtet  

grün

Kein audio Herstellen der Audio Verbindung:

Schließen Sie die Stereo Buchse an den Audio Ausgang 

des PC (grün) mit IN an

remote unit: Kopfhörer OUT

Herstellen einer Mikrophon Verbindung

schließen Sie die Stereo Buchse an den Mikrofon inpur 

amd PC  (pink)

am lokal: OUT

6. Troubleshooting
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6. trouBleshootinG

7. ENTSorGuNG

Fehler Problem lösung

leD leuchtet 

grün

Der screen fl ickert 

und das Display 

wird nicht korrekt 

angezeigt

Installieren Sie bitte die aktuelle Firmware unserer  

Homepage (http://www.kvm-tec.com/support

leD blinkt 

grün

Verschiedene 

Firmware USB ist 

nicht kompatibel

Kontaktieren Sie bitte das kvm-tec Support Team via 

e-mail: support@kvm-tec.com oder per Telefon: +43 2253 

81912 30

leD leuchtet 

unter-

schiedlich

Firmware 

unterschiedlich

auf dem Bildschirm das Menü aufrufen/version der 

Firmware überprüfen:

Um das Bildschirmmenü aufzurufen, drücken Sie die 

Rollen Taste fünfmal kurz hintereinander. Unterhalb 

des Menüs wird die aktuell installierte Firmware Version 

angezeigt.

Sollte das Firmware-Update nicht funktionieren, senden 

Sie bitte eine Email an support@kvm-tec.com

Dieses Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Verpackung weist 

darauf hin, dass dieses Produkt nicht wie unsortierter Kommunalabfall 

behandelt wird, sondern separat entsorgt werden muss! Entsorgen Sie das 

Produkt über eine Sammelstelle, die das Recycling von Elektro- und Elektronik-

Altgeräte innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern betreibt.

Durch eine sachgemäße Entsorgung des Produkts vermeiden Sie mögliche

Gefahren für die Umwelt und öffentliche Gesundheit, die andernfalls durch unsachgemäße

Behandlung von Abfällen verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur

Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie deshalb Ihre Elektro- und Elektronik-

Altgeräte nicht mit dem unsortierten Kommunalabfall.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die bei Recycling-Einrichtungen

vor Ort entsorgt werden können. Durch fachgerechte Entsorgung der Verpackungen und

Verpackungsabfälle helfen Sie mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche 

Gesundheit zu vermeiden
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Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. ( Eine Garantie für 5 Jahre ist optional 

erhältlich) Die Gewährleistung erlischt im Falle von:

 • externe Kraftanstrengung

 • unsachgemäße Wartung

 • gegen die Bedienungsanleitung verstoßen

       • Schäden durch Blitzschlag

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie das Produkt zurückschicken.

8. Garantie

 Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler: 

kvm-concepts gmbh
Schwalbenweg 12
53757 Sankt Augustin
Germany
Phone: 0049 (0) 2241 240 9 600 
Fax: 0049 (0) 2241 240 9 609
E-Mail: info@kvm-concepts.de 
Web: www.kvm-concepts.de

9. suPPort
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10. Konformitätserklärung

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:	KVM-TEC Electronic GmbH

			   Gewerbepark Mitterfeld 1A, 2523 Tattendorf, Austria

			   Firmenbuchnummer:  FN 272328h LG Wr. Neustadt

Hiermit wird erklärt, dass unser Produkt

Produkt:	Masterline MVX1 und MVX1-F

Typ:		  MVX1 - Digital KVM Extender 

			   MVX1-F - Digital KVM Extender Fiber

folgende EU-Richtlinien und europäische Normen (EN) erfüllt:

EMC/EMV - EU Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

EMC Direktive 2014/30/EU EMV Richtlinie

Das Gerät wurde in einer typischen Konfiguration mit PC getestet.

RoHS II - EU Richtlinie 2011/65/EU

Bescheinigung nach RoHS II Richtlinie 2011/65/EU

Hiermit bescheinigen wir, dass alle unsere Produkte im Einklang mit den Richtlinien der RoHS II 

2011/65/EU und PFOS 2006/122EG hergestellt und verpackt werden.

REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Für unsere Produkte nutzen wir ausschließlich marktübliche, bekannte Bauteile namhafter 

Hersteller, die die Grenzwerte für Substance of Very High Concern (SVHC) nicht überschreiten 

sowie nicht in die Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von 

Substanzen/Chemikalien zur Vor-Registrierung bzw. Registrierung (ECHA) fallen.
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Ökodesign Richtlinie 2009/125/EC

 Im Speziellen werden die Grenzwerte der folgenden Normen eingehalten:

EN 55032:2012 Class A *

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 60950:2005

LASER CLASS 1: EN 60825-1:2007 kompatibel mit IEEE 803.3z

Unterzeichnet für und im Auftrag von:             KVM-TEC Electronic GmbH

Ort und Datum der Ausstellung:	                Tattendorf, 2018-05-09

Name, Funktion, Unterschrift:	                Ing. Dietmar Pfurtscheller, CEO/Geschäftsführer
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11.1 Anforderungen für CAT5e/6/7 
		  Kabel
Ein Cat5e/6/7 sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

•	 Die Pins sind 1:1 verbunden. Achtung: die Kabelpaare müssen zu EIA/TIA- 568A (selten) 	

	 oder EIA/TIA-568 B (gängig) verdrillt werden.

•	 Fehlerhafte Zuordnungen können mit dem Kabeltester nicht gefunden werden.

•	 Die Pins für das grüne Adernpaar liegen nicht nebeneinander.

•	 Das Kabel muss mindestens den CAT5 Spezifikationen entsprechen und für ein Gigabit

	 Übertragung geeignet sein.

•	 Das Kabel sollte folgende Normen erfüllen: Class D ISO/IEC 11801:2002

	 oder EN 50173-1:2002. Schema EIA/TIA-568 B.

•	 Verwenden Sie nur geschirmte Kabel mit min. Querschnitt von 24 AWG über die ganze 	

	 Länge

•	 Die Abschirmung sollte zusammenhängend sein und an beiden Enden verbunden sein. Ein 	

	 abgeschirmtes Patchkabel ist für den Anschluss an das Gerät zugelassen.

Schema EIA/TIA-568 B

11. Kabelanforderungen

Pin Color

1 Orange/White

2 Orange

3 Green/White

4 Blue

5 Blue/White

6 Green

7 Brown/White

8 Brown
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11.2 Anforderungen Fiberkabel
11.2.1 Multi-Mode (standard)

Ein Multimode Fiberkabel sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

•	 Die maximale Länge sollte 500 m betragen. The MVX1-F  beinhaltet ein Fiber Multimode – SFP

	 Modul, welches die Übertragung bis zu 500 m ermöglicht.

•	 Dediziertes Fiberkabel Type Duplex Multimode 50/125μ (OM2),  LC Anschluss

11.2.2 Single-Mode (optional) 

Ein Fiber Single-Mode – SFP Module Kabel sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

•	 Bis zu 20 km Übertragungsdistanz.

•	 Erforderte dedizierte Fiberverbindung: Kabeltype Duplex Singlemode mit LC Anschluss

Ein Fiber Single-Mode – SFP Modul BiDi Kabel sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

•	 Bis zu 20 km Übertragungsdistanz

•	 Erfordert eine dedizierte  Kabeltype Singlemode mit LC Anschluss Wellenlänge (λ) von 850 nm 

       in Multi-mode oder 1310 am TX -1550 am RX inSingle Mode

11. KABELANFORDERUNGEN

12. Anforderungen Netzwerk 
		Sw  itch
Das gesamte Switching Netzwerk System benötigt ein eigenes dediziertes Netzwerk. Aus 

Sicherheitsgründen kann es nicht in ein bestehendes Firmennetzwerk integriert werden.

Der Netzwerk Switch muss die folgenden Spezifikationen erfüllen:

1 Gigabit Switch, mit einer Port-zu-Port Übertragungsrate von 1 Gigabit/Sekunde

Die folgenden Switche wurden alle getestet und verifiziert und funktionieren mit allen kvm-tec

SVX Smartline, MVX Masterline und MX Matrixline Extendern.
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12. Anforderungen netzwerk-
switch

6534	 NS24RJ/4SFP                             Network Switch 24x RJ45 1000 Base-T / 4x SFP 1G

6159	 NS48RJ/4SFP                             Network Switch 48x RJ45 1000 Base-T / 4x SFP 1G

6160	 NS16RJ/2SFP/2SFP+                 Network Switch 16x RJ45 1000 Base-T / 2x SFP 1G 

                                                               2x SFP+ 10G

6141	 NS24RJ/2SFP/2SFP+                 Network Switch 24x RJ45 1000 Base-T / 2x SFP 1G /

                                                               2x SFP+ 10G

6155	 NS48RJ/4SFP+                          Network Switch 48x RJ45 1000 Base-T / 4x SFP+ 10G

6169	 NS 24SFP/4SFP+/4RJ45           Network Switch 24x SFP 1G / 4x SFP+ 10G / 

                                                              4x RJ54 1GB with redundancy power supply

6167	 NS 26SFP/10RJ                         Network Switch 26x SFP / 2x RJ45 1000Base-T

6166	 NS48SFP/4SFP+                      Network Switch 48x SFP/4x SFP+ with 

                                                            redundancy power supply

6165	 NS12SFP+/4RJ+                       Network Switch 12x SFP+ 10G / 4x RJ45 10G

6162	 NS24SFP+                                Network Switch 24x SFP+ 10G

6156	 NS48SFP+                                Network Switch 48x SFP+ 10G

6168	 NS24SFP+/2QSFP+                 Network Switch 24x SFP+ 10G / 2x QSFP+

6161	 NS48SFP+/4QSFP+                Network Switch 48x SFP+ 10G / 4x QSFP+

6157	 NS32RJ+/16SFP+                    Network Switch 32x RJ45 10G / 16x SFP+ 10G

6171	 NS48RJ+/2SFP+                      Network Switch 48x RJ45 10G / 2x SFP+ 10G
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14. garantie - Erweiterung  

2 Jahre Standardgarantie 

Art Nr 9003 Garantieverlängerung auf 5 Jahre per Set

Art Nr 9002 Garantieverlängerung auf 5 Jahre per Unit 
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1. NotIZEN
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