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... smart connections
DVI-D/ USB2.0 Extender over IP  

Single in Kupfer

max Aufl ösung 1920 x 1200 @60 Hz  

max Distanz 150m

nur ein Kabel für USB und Video 

Sound embedded 

Full HD videos in real time

USB transmission rate max 
480Mbit/s

Firmware fl ash upgrade ohne Kabel

DVI Extension ohne Qualitätsverlust 

Local/CPU - Remote/CON Monitor 
Output 

4 Single SMARTfl ex in  1 HE

USB-Save feature, USB Emulation 
Mode & USB Sharing

PoE Version (PoE fähiger Netzwerks-
witch)

auch für 24V Systeme geeignet

SMARTfl ex single in Kupfer
SMARTfl ex Single ist ein hochoptimierter KVM Extender 
over IP für Distanzen bis 150m bei einer Aufl ösung von 
1920x1200@60Hz und ist in Kupfer erhältlich. Für point to 
point Verbindung oder in Matrix Switching Systemen bis zu 
100 Endpunkte. Die kvm-tec Switching Manager Software - 
Switch up@work-  für ein intuitives Management im Swit-
ching System ist inkludiert.

Die perfekte Abstimmung der kvm-tec Videokompression 
mit geringer Latenzzeit (<5ms) ermöglicht eine verzöge-
rungsfreie Übertragung.  USB und Video werden über ein                                        
CAT5e/6/7-Kabel übertragen.

Die in-house Entwicklung von USB 2.0 transparent ist ext-
rem fl exibel und unterstützt USB-Geräte wie Tablets, Touch-
screens, Soundmodule, Drucker. Das USB-Upgrade unter-
stützt USB-Sticks und USB-Festplatten. Das kvm-tec feature 
„USB save“ verhindert das Eindringen von Viren über die 
USB Schnittstelle durch das Deaktivieren von Massenspei-
chern.  USB memory upgrade ist vorinstalliert und aktivier-
bar.

... FLEXline
kvm-tec customized System
SMARTfl ex ist das smarte Starter-
produkt der FLEXline, das clever 
customized KVM-System von kvm-
tec.  Alle FLEXline Extender haben 
ein ultrafl aches Gehäuse, sind in 
einer Single- und Dual-Version 
erhältlich, haben embedded Sound, 
sind kompatibel mit Standard-Netz-
werkkomponenten und werden 
mit der kvm-tec Switching Manager 
Software geliefert. 

Flexline spart Platz im Rack.

4 Single oder 4 Dual Extender in 1HE.

USB2.0 in-house Entwicklung 
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 6011L Local CPU unit   6011R Remote CON unit  

smart flexPart No.: 6011

    connect     collaborate  communicate control 
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CONNECT  kvm-tec Extender in Matrix Switching Syste-
men und Sie können bis zu 2000 Endpunkte verbinden 
und superschnell switchen. Sie können eine Vielzahl von 
verschiedenen Quellen (Server, Arbeitsplatzrechner, PC, 
Überwachungskameras, Videowände und vieles mehr) 
anschließen und das Switching System zentral bedienen 
und steuern.
Netzwerkumgebung; 1 oder 10 Gbit Bandbreite
IGMP Snooping (für Video-Sharing) 

COLLABORATE  mit Standard-Netzwerkkomponenten. 
kvm-tec Extender sind kompatibel mit Standard-Netz-
werkkomponenten und alle kvm-tec Extender können in 
real time  mit 60Hz in Full HD oder 4K Aufl ösung zusam-
menarbeiten.

COMMUNICATE in Ihrem Switching System mit unserer 
kvm-tec Switching Manager Software.Die local und re-
mote Extender sind optimiert angeordnet und der Exten-
der-Status wird farblich hervorgehoben. Mit den kvm-tec 
System können Computer und Server vom Arbeitsplatz 
in den zentralen Serverraum verlagert werden. Damit 
ist ein hoher Security Level möglich. Somit werden auch 
Umgebungswärme und Lärm am Arbeitsplatz reduziert 
und der User profi tiert von einem  ergonomischen und 
geräuscharmen Arbeitsplatz.
 
CONTROL Ihre Anwendung optimal mit den kvm-tec in-
house Entwicklungen, wie USB 2.0 Übertragung, Video-
kompression ohne Latenz, nur zwei Kabel für USB- und 
Videoübertragung, keine Latenzzeit.  Mit unseren ein-
zigartigen Funktionen kann jeder Benutzer auf mehrere 
PC-Quellen zugreifen und bis zu 16 Bildschirme mit einer 
Maus und Tastatur steuern und bedienen. Die Video-
übertragung kann ohne Verzögerung erfolgen und eine 
zentrale Videowall kann integriert werden, um alle Infor-
mationen in Echtzeit zu sharen              
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Technische Spezifikationen 

 SV1 Local/CPU SV1 Remote/CON

Interfaces Video

USB 2.0

Audio

1 x DVI-D
1 x  DVI-D out 

1 x USB-B zum PC

1 x DVI-D out

4 x USB-A (Geräte)

Audio Type 
Bandbreite

sound embedded 
16bit, 44kHz, 2 ch 

sound embedded 
16bit, 44kHz, 2 ch 32 Ohm

Video Signal type:
Auflösung (digital):
Color mode:

DVI-D 
max. 1920x1200 @ 60Hz
24bit

DVI-D 
max. 1920x1200 @ 60Hz
24bit

USB Spezifikation:
Type:
Rate:

USB 2.0
transparent
max. 480 Mbit/s
Massenspeicher & Kamera optional

USB 2.0
transparent
max. 480 Mbit/s
Massenspeicher & Kamera opti-
onal

Gehäuse & Gewicht Material
Dimension (B x H x T)
Gewicht 
Gewicht versandfertig  
SET 1895 g 

Aluminium eloxiert 
108 x 43 x 107,5 mm
295 g
versandfertig  1005 g

Aluminium eloxiert 
108 x 43 x 107,5 mm
295 g
versandfertig  890 g

Stromversorgung Type externes Steckernetzteil 
12 VDC 1A
max 35V 

externes Steckernetzteil 
12 VDC 1A
max 35V 

Leistungsaufnahme Operation 6W 6W ohne USB Geräte 

Betriebsumgebung Temperatur
Luftfeuchtigkeit

0 bis +45 °C 
< 80%, nicht kondensierend 

0 bis +45 °C 
< 80%, nicht kondensierend

Lagertemperatur Temperatur
Luftfeuchtigkeit

-25 bis 80 °C  
< 80%, nicht kondensierend

-25 bis 80 °C 
< 80%, nicht kondensierend 

Kühlung Freie Luftzirkulation Freie Luftzirkulation

MTBF 82.820 berechnete Betriebsstunden 
ca. 10 Jahre

82.820 berechnete Betriebsstun-
den ca. 10 Jahre

Konformität CE, FCC CE, FCC

Garantie 2 Jahre (5 Jahre optional) 2 Jahre (5 Jahre optional)

Lieferumfang Geräte 

Netzteil

Kabel 

Montage

Manual 

1 x SV  local (CPU)

1 x Steckernetzteil 12V 1A 
EU-plug or INT Plug

1 x DVI - DVI Kabel 1,8m
1 x USB Kabel 1,8m 

4 x Gerätefüße
  

Quickinstallation 
manual download: www.kvm-tec.com

1 x SV remote (CON)
 
1 x Steckernetzteil 12V 1A (EU-
plug) 

4 x Gerätefüße 
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Artikelnummer & Kurzbeschreibung 

Art.Nr Order Nr Kurzbeschreibung 

6011 SV1 Smartflex Extender Single – Set 
EAN 0798190109046  UPC 051497112820                                                                             

6011L SV1L Smartflex Extender Single  –Local Unit /CPU 
EAN  0798190109053 UPC 051497112837

6011R SV1R Smartflex Extender Single –Remote Unit /CON 
EAN 0798190109060 UPC 051497112844

6047 SV-MO SMARTflex Memory Upgrade
EAN 0798190109497 UPC 051497113278

6033

6034

POE-Set

POE-Unit

FLEXline PoE Upgrade Set
EAN 0798190109626 UPC 051497113407
FLEXline PoE Upgrade Unit
EAN 0798190109633 UPC 051497113414

9003
9002

GV5JU
GV5J

Garantieverlängerung auf 5 Jahre per UNIT
Garantieverlängerung auf 5 Jahre per SET 

ADD-ONS 
6231

6232

6233

6234

UMK-FLEX

RMK-FLEX-F

RMK-FLEX-FN

RMK-FLEX

Rack Mounting Kit Untertischmontage für FLEXline
EAN 0798190109466   UPC 051497113247

Rack Mounting Kit mit Frontplatte für FLEXline 
 EAN 0798190109473 UPC 051497113254

Rack Mounting Kit mit Frontplatte und Netzteil   
 EAN 0798190109480  UPC 051497113261

Rack Mounting Kit mit Frontplatte und redundanten Netzteil für 
FLEXline
EAN 0798190109503 UPC 051497113285

6235

6236

DINMK-FLEX

VH -FLEX

Hutschiene für FLEXline 
EAN 0798190109510 UPC 051497113292 
Vesa Mounting Kit für Flexline 
EAN 0798190109527 UPC  051497113308

 

max. Distanz 150m in Kupfer               Switching System bis zu 100 Endpunkte
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