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Aktiver DisplayPort® auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
StarTech ID: DP2DVIS

Mit dem DisplayPort auf DVI-D Active Single Link-Adapter DP2DVIS kénnen Sie Ihre DisplayPort-Videoquelle
(z. B. Desktop-PC, Laptop usw.) an jeden DVI-D-Monitor, Projektor oder Display, einschlie3lich Fernsehgerate
und Apple Cinema Display HD, anschlie3en und sparen so die Kosten fur die Aufristung auf einen DisplayPort-
fahigen Monitor.

Anders als passive Adapter bietet dieser DP-auf-DVI-Konverter eine aktive Konvertierung zur Verwendung mit
jedem DisplayPort-Ausgang - eine ideale Losung fur Grafikkarten, die keine Multimodus DP++-Signale (z. B.
ATI Eyefinity) ausgeben kénnen. Dieses kompakte Gerat unterstitzt Auflésungen von bis zu 1920x1200 und ist
somit eine einfache Losung fur die Konvertierung eines DisplayPort-Ausgangs fur Kompatibilitat mit
vorhandenen DVI-Monitoren, Fernsehgeraten oder Projektoren.

Mit 2-jahriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung fur die gesamte Lebensdauer
des Gerats.

Anwendungen

e |deal fUr digitale Entertainment-Centers, Heimburos, Besprechungszimmer in Unternehmen oder
Verkaufsshows.

e Behalten Sie lhren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit lnrem neuen DisplayPort-
Computer oder Quellgerat

e Eine hervorragende Losung zur Verwendung von DVI-Monitoren als Zweit-Bildschirm

e Perfekt flr groRere Bildschirme mit hohen DVI-Auflésungen

¢ Adaptieren von Grafikkarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben kdnnen
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Merkmale

Unterstutzt Auflosungen von bis zu 1920x1200.

Wird von jedem DVI-D-Display, inkl. Fernsehgerate und Apple Cinema Display HD, unterstitzt.
DisplayPort-Anschluss mit Schnappverschluss

Entspricht mit DisplayPort 1.1a-Spezifikationen

Unterstitzt HDCP 1.3

Funktioniert mit Grafikkarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben kdnnen

Technische Spezifikationen

Warranty

Konvertertyp

Adapterstil

Audio
Feuerwiderstandssklasse
Industrienormen

Ausgangssignal
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Max. Digitalauflésungen
Breitbild unterstiutzt
Farbe
Produktlange
Produktbreite
Produkthdhe
Produktgewicht
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

2 Years

Aktiv

Adapter

Nein

LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)

HDCP 1.3
DisplayPort 1.1
DDWG 1.0

DVI-D (DVI Digital)

1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Male
1 - DVI-D (25-polig) Female
1920x1200

Ja

Schwarz

200 mm [7.9 in]

44 mm [1.7 in]

20 mm [0.8 in]

70 g [2.5 0z]

0°C to 70°C (32°F to 158°F)
0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 Ib]

Im Paket enthalten

1 - DisplayPort-auf-DVI-Adapter
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